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Palo n.2
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TRASVERSALE MURO DI SOSTEGNO H=2,70ml

LEGENDA DEI FERRI PER UN TRATTO L = 10,00 MT

pos. (mm) numero (cm) (daN-kg)

peso tot.
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5

armatura longitudinale

long

Ferri Longitudinali

2Ø16 mm

10x10mmSaldature

Lunghezza Min. 60 mm

PARTICOLARE N°1 - TESTA PALO

POSA FERRI DI FRETTAGGIO

        Scala 1:10

Manicotti - Ferri Piegati

Ø12 mm - L = 28cm

Ferri Longitudinali

2Ø16 mm

Pali di fondazione trivellati

Profondità perforazione 12,20mt (da

verificare con in sito con la presenza

geologo)

Armatura tubolare camicia in acciaio:

diametro 127,0 mm spessore 10 mm.

Cementazione mediante iniezione di

boiacca di cemento a bassa pressione

Armatura Verticale

Ø16mm / 15cm

Armatura Orizzontale

Ø12mm / 20cm

20

20

Ø12mm / 20cmØ12mm / 20cm

Ø12mm / 20cmØ12mm / 20cm

5

Ø10mm / 20cm _ L = 105cm

Ø10mm / 20cm _ L = 105cm

50

50

5

Giunto di dilatazione

Spess. 3,00 cm

Armatura Verticale

3Ø16mm

5

Ø10mm / 20cm _ L = 105cm

50

1.70

0.25

0.35

0.55

0.25

0.25

1.20

0.25

PIANTA FONDAZIONE CON POSIZIONAMENTO MICROPALI

E PIANTA DEL PARAMENTO VERTICALE DI SOSTEGNO

SCALA 1:50

SCALA 1:20

Lato a valle L=0,80ml

0.35

               PARTICOLARE N°2

               PARTICOLARE GIUNTO

                     DI DILATAZIONE

                   Scala 1:20

1.20

1.20

Muro di sostegno spessore sp.=35cm

SEZIONE X - X

SEZIONE TRASVERSALE 

MICROPALI - FONDAZIONE

1.70

0.80

0.35

0.55

0.35

x

x

Lato a monte-controterra L=0,55ml

0.35

Giunto strutturale muro di sostegno-vedi particolare n°2

Il giunto deve essere previsto ogni lunghezza di sviluppo pari a L=25ml.

38.00

Muro di sostegno spessore sp.=35cm
Muro di sostegno spessore sp.=35cm

p.2

PIANTA FONDAZIONE CON QUOTATURA INTERASSE MICROPALI

E PIANTA DEL PARAMENTO VERTICALE DI SOSTEGNO

SCALA 1:20

10.625

Setti irrigidimento-80*25cm-interasse i=10,00ml

(vedere il particolare n°3)

Armatura Verticale

Ø16mm / 20cm

Lato a valle

Ø12mm / 20cm

0.35

PARTICOLARE N°3

   PARTICOLARE SETTO DI

       IRRIGIDIMENTO

   Scala 1:20

0.55

0.25

20

20 20

Staffe Ø10mm/40cm

Armatura Verticale

Ø16mm / 15cm

L=230cm

85

n°8 / setto

1.00

1.20

1.20

0.30 11ES-T
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PARTICOLARI STRUTTURE

STATO DI PROGETTO

10.00 10.00

0.350.35

Setti irrigidimento-80*25cm-interasse i=10,00ml

(vedere il particolare n°3)

Lato a monte L=0,55ml

Muro di sostegno spessore sp.=35cm Muro di sostegno spessore sp.=35cm

Lato a valle L=0,80ml

85

Lato a monte

Armatura Orizzontale

1

2

Micropali per ancoraggio seguiti mediante l'utilizzo di

attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso

successivo getto a pressione, nei fori ricavati. Diametro di

perforazione d=220mm, con camicia in acciaio di 127mm e

spessore 10mm, aventi profondità massima di 13,00ml,

interasse 1,20ml, sfalsati 0,60ml, realizzati mediante

trivellazione e successiva posa di camicia in acciaio con getto

di boiacca di cemento armato rapporto A/C 0,55

Micropali per ancoraggio seguiti mediante l'utilizzo di

attrezzature adeguate al terreno da attraversare,

compreso successivo getto a pressione, nei fori ricavati.

Diametro di perforazione d=220mm, con camicia in acciaio

di 127mm e spessore 10mm, aventi profondità massima di

13,00ml, interasse 1,20ml, sfalsati 0,60ml, realizzati

mediante trivellazione e successiva posa di camicia in

acciaio con getto di boiacca di cemento armato rapporto

A/C 0,55

ferri ripartitori long.Ø12/20cm

ferri long Ø12/18cm
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Ø16/15 L=247 p.4

4
2

162

4
2

Ø16/15 L=247 p.5

ferri distanziatori Ø10/40cm

28cm

water-stop

0.800.35

in corrispondenza nodo

2.20

0.50

5sup.+5 inf.

Ferri di frettaggio

(vedi particolare n°1)

Ferri di frettaggio

(vedi particolare n°1)

magrone sp.=10cm

0.10
magrone sp.=10cm

ghiaia rullata a rifiuto sp.=5cm

0
.
0

5

q=-3,20ml

q=0,00ml-quota piazzale cimitero

q=-0,40ml-quota imposta MURO

q=-2,60ml

Tubo drenante posto su

getto di raccordo in cls

tubi drenantiØ60mm

interasse i=1,00ml

ghiaia drenante, h=2,00ml

geotessuto

terreno di riempimento

1.70

27

q=-0,60ml

q=-3,10ml

q=-3,25ml

Micropali per ancoraggio seguiti mediante

l'utilizzo di attrezzature adeguate al terreno da

attraversare, compreso successivo getto a

pressione, nei fori ricavati. Diametro di

perforazione d=220mm, con camicia in acciaio

di 127mm e spessore 10mm, aventi profondità

massima di 13,00ml, interasse 1,20ml, sfalsati

0,60ml, realizzati mediante trivellazione e

successiva posa di camicia in acciaio con getto

di boiacca di cemento armato rapporto A/C 0,55

Ringhiera

esistente

Feritoie

esistenti

in

muro

esistente

1.00

0.95

0.80

0.60

1.30

1.70

1.30

0.70

0.40

0.55

0.70

fondazione esistente

in fregio a quella di nuova realizzazione

Giunto di separazione-sp.5cm

0.05

0.80

135°

1.201.201.00 1.20

1.70

1.201.29 1.20

12.5025.00

16 67 238 3.75 251.26

16 67 238 3.75 251.26

16 67 313 4.93 330.48

16 67 235 3.71 248.72

16 67 235 3.71 248.72

12 56 1000 8.88 497.18

1827.61

orizzontale
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1.001.00

p.1 p.1

1.201.201.201.201.20

Setto a sbalzo Setto a sbalzo

10.625

41.25

2.40

0.90

0.50 0.50

PALO

QUOTA PARTENZA

CAMICIA MICROPALO

(m)

QUOTA MAX

DI SCAVO (m)

INTERASSE

(cm)

NUMERO

Diametro

camicia in

acciaio

(mm)

LUNGHEZZA

PALI  (ml)

TOTALI

(ml)

1

-16,10

DISTINTA MICROPALI CON SVILUPPO LUNGHEZZE

-2,90

42,25
37 481

1,20
127 13,00

spessore

(mm)

10

2

-16,10

-2,90

38,20
33 429

1,20
127 13,0010

X

X

L

Ø < L < 4Ø

DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI (per piegatura barre)
DEI FERRI:

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE

80 cm
_________
_________

Ø20
Ø24

Ø8
Ø10
Ø12
Ø14
Ø16
Ø18

95 cm
110 cm
130 cm
140 cm
160 cm
190 cm

65 cm

_________
_________
_________
_________
_________
_________

GANCIO
dm

PIEGA
dm

FORCELLA
dm

dmdm

14
40
10 2016 18

50 70 80 9040 140
Ø 8 12 22 24

160

dm

170

100 120 140 170 190 220 240

dmsovrappongono deve rispettare:
La distanza tra i ferri che si 

  SPECIFICHE

   INDICATI DAL CAPITOLATO

ACCIAIO PER CARPENTERIA

                                        (salvo ove diversamente specificato)

                                      - MIN. 3,5 cm per strutture di fondazione continue, plinti 
                                      - MIN. 5 cm per diaframmi di paratia e pali 

                                      - MIN. 2 cm per strutture verticali fuori terra e travi fuori terra 
- COPRIFERRI NETTI (da ottenere con distanziatori non metallici)

- ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA ORDINARIA

                                      - CLASSE XC4 = strutture ciclicamente bagnate

                                      - CLASSE XC2 = fondazioni e muri contro terra
                                      - CLASSE XC1   = strutture interne

- CLASSI DI ESPOSIZIONE DEI CALC. (UNI EN 206-1-2006 E 11104:2004)

                                      - MAX 0,55 per classe esposizione XC2
                                      - MAX 0,60 per classi esposizione  XC1- RAPPORTO A/C

                                 S4-S5 (slump>160-220 mm.)
                                      S3 (slump>100 mm.)

                                      C 25/30 N/mm

                                      C 25/30 N/mm

                                      - solai e travi di impalcato
                                      - strutture verticali

CALCESTRUZZI

                                      - fondazioni e muri contro terra

PRESCRIZIONI E QUALITA' DEI MATERIALI:

- CLS PER TRAVI/SOLETTE

- CLS PER FONDAZIONI

- CLASSE DI CONSISTENZA AL MOMENTO DEL GETTO

RIFERIMENTI:

  IMPIANTISTICHE SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE TAVOLE
- PER LE INTERFERENZE CON TEMATICHE ARCHITETTONICHE E

    P.P.F.         PIANO PAVIMENTO FINITO
    P.P.R.         PIANO PAVIMENTO RUSTICO

LEGENDA:

  VINCOLANTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI 
- LE SOLUZIONI STRUTTURALI PROPOSTE SONO DA INTENDERSI

NOTE GENERALI:

- LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESE IN m CON RIFERIMENTO
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM.

  ALLA QUOTA + 0.00 DESUNTA DAL PROGETTO ARCHITETTONICO

                                      - MAX 0,50 per classe esposizione XC3+XC4+XF3

                                      C 25/30 N/mm- CLS PER MURI IN ELEVAZIONE
 2

DISPOSIZIONI ESECUTIVE RELATIVE AL C.A.

  esposizione e al tipo di struttura
  con spessore di almeno 20 mm, con riferimento alla classe di
- ADOTTARE DISTANZIATORI conformi alla realizzazione di un copriferro

massa volumica del CLS compattato a rifiuto prelevato per la preparazione
  dal getto in opera presenti una massa volumica non inferiore al 97% della
- COMPATTARE il CLS in modo da assicurare che un'eventuale carota estratta

dei provini cubici o cilindrici in corso d'opera.

membrane antievaporanti, teli di plastica, acqua nebulizzata, ecc.).
- STAGIONARE ad umido le superfici del CLS per almeno 3 giorni dal getto con

                                 S4-S5 (slump>160-220 mm.)
                                 S4-S5 (slump>160-220 mm.)                                      - pali

                                      - CLASSE XC3 = strutture esterne non bagnate

                                        e per muri interrati

VIETATA LA RIAGGIUNTA DI ACQUA IN AUTOBETONIERA
E' CONSENTITO L'USO ESCLUSIVO DI CALCESTRUZZI A
PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206)

                                      - CLASSE XF3 = strutture con elevata saturazione d'acqua

                                      C 28/35 N/mm- CLS PER PILASTRI  2

- CLS PER STRUTT. EST. CICLICAMENTE BAGNATE                                      C 32/40 N/mm 2

 2

 2

- ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA S355 (ex Fe510)

CONSIDERINO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
A)vernice antiruggine;
B)vernice con colorazione a discrezione della D.L.;

- SALDATURE DI PRIMA CLASSE CON ELETTRODI TIPO E44
- PER I CICLI DI PROTEZIONE AL FUOCO E VERNICIATURA SI

- BULLONERIA CLASSE 8.8

                                      - B450C

(daN-kg)

Ø lungh. peso u.

LEGENDA DEI FERRI PER UN TRATTO L = 10,00 MT

PER TRATTO TOTALE L = 25.00+12.50+2.20+2.20 = 41.90 m

7657.68

L tratto

(m)
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